
Пользуйтесь crossover  
обжимкой, если 
подключаете контроллер 
напрямую к компьютеру
(для устаревших систем)

Если Вы подключаете 
контроллер через switch, 
либо напрямую (для 
актуальных систем), то 
используйте прямую 
схему обжимки

Внимательно прочтите инструкцию по установке (Паспорт 
изделия, схемы электрических подключений контроллера) 
и определите требуемую Вам схему подключения. 
(Доступны на сайте)

При отстутствии CD диска скачайте ПО с сайта.



А затем Клиент

Логин по умолчанию 1
Пароль по умолчанию 1

Server.svc- 
программа сервер
(Служба)

Client.exe - 
программа клиент

1. Установите программы Сервер и Клиент с сайта
www.entpro.ru

2. Сервер должен запуститься автоматически.

Если вы не хотите создавать 
графики, Вы можете 
воспользоваться графиком 
прохода “всегда”.

Контроллер готов к работе. Подробная инструкция по работе с 
программой на диске или на сайте www.entpro.ru 
Если у Вас возникли трудности при установке контроллера 
звоните +7 495 984-76-64  или 8 800 777-76-58.

Что делать если контроллер в программе не обнаружен?

1. Проверьте правильность подключения контроллера и
убедитесь, что он работает (шаг 7)
2. Проверьте правильно ли вы выбрали сетевой адаптер. Это
можно сделать в программе Сервер >> Настройки >> 
Основные.
3. В настройках сетевой карты проверьте, что ей присвоен
ip-адрес. Если ip-адрес не присвоен, то пропишите 
любой (например, 192.168.0.10).
4. Временно отключите антивирус и файрвол (брандмауэр).
Если это не решило проблему, то включите антивирус и 
файрвол (брандмауэр) обратно и добавьте программы 
server.svc и client.exe, или порты 7712-7716 в 
исключения. Также, проверьте настройки сетевого 
оборудования.

Также, ip-адрес контроллеру можно присвоить:
 а) с помощью программы ЭНТ Настройка контроллеров   
(изменение сетевых настроек контроллеров), которую  
можно скачать с нашего сайта;
 б) с помощью кнопки автономного программирования 
(подробнее смотрите в Руководстве пользователя - 
Автономное программирование контроллера).

например, 192.168.0.241


